KASITTELYKOURA HG

HG-koura on ammattilaisen valinta materiaalin
kasittelyyn.

Koura on suunniteltu erityisesti pitkan tavaran
hallittuun kasittelyyn. Kouran suuri avauma ja
taysin sulkeutuva kita mahdollistavat kasiteltavan
materiaalin turvallisen siirron.

HG-koura soveltuu lahes kaiken kiintean materiaa-
lin hallittuun siirtoon, lyhyesta pitkaan materiaaliin.
Se on valmistettu lujasta teraksesta ja leuat kulu-
tusta kestavasta komponenttina erikoiskasitellysta
teraksesta. Kourat on mahdollista saada Robi-
pyorityksella tai ilman.

HG kasittelykouran edut;

¢ Saatavissa pyorityksella tai ilman

e Leuoilla erittain laaja lilkerata

e Erittdin luja leukarakenne

¢ Synkronoitu, hallittu leukojen liike

e Runkorakenne kapea ja pitka

e Toteutettu kahdella suojatulla sylinterilla
e Helppokayttdinen ja varmatoiminen

MALLI HG10R HG20R
Peruskone (t) 10-
Laitteen paino (kg] 1600
o Nostokapasiteetti (kg) 1000
' @ K ASITTE LYKO U RA Leukojen aukeama (mm) 1800

g > . . . Puristusvoima (kN) 20
Robi HG -kasittelykoura on ihanteellinen lisalaite _ n
... . _— Tilavuus, leuat kiinni (m?) 160
pitkan materiaalin, kuten puun, putkien ja rauta-
palkkien kasittelyyn. Soveltuu myds erinomaisesti Korkeus /leuan leveyiliil 1030/400 | SSICE.
romunkasittelyyn suuren nostokykynsa ansiosta. Sylinteri max (bar/l/min] 320/240 320/240
Pyéritys 1 moottori max (bar/l/min) 100/30 100/30
Pyoritys 2 moottoria max (bar/l/min) - 100/45

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistad ilmoitusta. Lisatiedot ja tuotevideot: www.ramtec.fi




